\ 7
s-@& A
=

Technicka sluiba

Seminar pre technikov
emisnych kontrol

Nitra, KoSice, Banska Bystrica, Nitra

25. marca 2024 Kolektiv S-EKA spol. s r. o. Nitra




Program seminara
* Uvod
* Legislativna Cast
* Metodicka ¢ast
* Informacny systém
e Odborny dozor

e Diskusia

S




Legislativna cast

e Legislativne zmeny za posledné dva roky

* Ak nie je mozné vykonat meranie vyznacuje sa B-chyba,

Dymivost min. hranica

Ukrajinské vozidla

» Doskolovaci kurz — ako sa prihlasit spravne

Riadny doskolovaci kurz

Doskolovaci kurz po pokute

* Legislativa v praxi

Poskodené tlaciva, Doplnenie dalSich zaznamov, Vratenie posSkodeného tlaciva na sklad

Prestavba vozidla — individualna, hromadn3,

,Jednopalivové dvojpalivo®, Demontaz plynu

Montda? a demontd? dvojitého ovladania, Stvorkolky , Autoskola, taxi .......

AISEK — prihlasenie, vstup do kontroly, eOEV, akcie, Informacia o platnosti EK vozidla na kontrole, Prevzatie vozidla
Doplnkové parametre — spravny postup

Postup pri storne vozidla, oboznamenie zakaznika, informacie pre technikov
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Legislativhe zmeny

* Minimalna hodnota dymivosti

* Ak vyrobca stanovi hodnotu dymivosti menej ako 0,1 (napr. 0,01; 0,001;

J D, Dmax, Xc [m']

alebo 0) — tak hodnota dymivosti je 0,1 m-1 g

0,00
715/2015*2016/646W

* Postup stanovovania dymivosti

www.seka.sk/legislativa



http://www.seka.sk/legislat%C3%ADva
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Nie je moZné vykonat meranie - identifikacia

* Neda sa vykonat identifikdcia alebo vizualna kontrola,.....

* Okrem prislusnej chyby sa vyznaci aj chyba 161

* Vozidlo sa vyhodnoti spravidla ako docasne sposobilé - chyba B
* Vizualna kontrola nebola vykonana,

* Meranie z pristroja neexistuje

Kontrola identifikacnych udajov: VSeobecne (160)

(]  Kéd @ Kategorizacia Nazov Kéd EU

O 161 B stav vozidla neumoznuje vykonat alebo dokoncit identifikaciu vozidla (napr. nemoznost ... 0.2.5K.3




Nie je mozné vykonat alebo dokonéit merani&=>

. Nie je mozné dokoncit vizudlnu kontrolu Nie je moZné dokoncit meranie
Popis chyby alebo zacat meranie (meranie existuje, aj ked'len Ciastkové)
(meranie neexistuje)

Vizualna kontrola: VSeobecne (260)

Vyznacenie
chyby

Vyhodnotenie :
................................................................................................................................................................................................................
z 5 :
N e S ra v n e . "Nie je povolené vyznadit chybu, ktora neumoziiuje vykonat meranie emisii a zaroven je priradené .
: meranie emisii ku kontrole." . "Nie je povolené vyznait chybu, ktora neumoziiuje dokonéit meranie emisii a zarovers nie je
: : priradené meranie emisi ku kontrole.
bratie chyby : ==
vybratie cnyby : :




Ukrajinské vozidla

* Od 1.9. 2022 je moznost vykonat EK na vozidlach evidovanych na Ukrajine

* Metodické usmernenie je na https://www.seka.sk/technici/informacie/ek-na-
vozidlach-registrovanych-mimo-sr

* K29.2.2024 - 123 EK

& Posledna kontrola: P | 0514-003-03637-280514-150444 | [28.05.2014 - 28.05.2016] | S

Vozidlo nema platni emisni kontrolu{ AR E R Cale ATl I

S KIA

Evideniné ¢

| CARNIVAL

D.1 TOYOTA
D.

2 xv
D.3 CAMRY

S E JTNBFANK103000001

(E.1) JTNBF4HK103000001
% F.1 2030

Systém umozni zadal ECV vozidiel UA
KNEUP751256740915

Krajina evidenc

1256740915

Motor

3 Pracovisko Druh kontrol Stav kontrol Kéd kontrol Détum kontrol Platnost kontrol Druh nasledujticej kontroly Vyhodnotenie vozidla Spec. pq
y ly ly y y y vt
1050 Pravidelna Archiv 1050-006-11247-190123-154429  19.01.2023 19.01.202¢ Pravidelna Sposot Nie
W oneezow
- 0228 Opakovan4 pravidelnd Archiv 0228-001-47947-100123-131612 Nie
o 0431 Pravidelna Archiv Nie
a
o 0228 Pravidelna Archiv Nie
o771 Pravideina Archiv 28.10.2022 Nie
o741 Pravideina Archiv 27.10.2022 Nie
0477 Pravideina Archiv 24 Nie
0292 Pravideina Archiv 0292-005-67544-130922-114238  13.09.2022 13.09.2023 Nie
Strana | 1 z1 = Zobrazuiem 1-828



https://www.seka.sk/technici/informacie/ek-na-vozidlach-registrovanych-mimo-sr

Doskolovaci kurz

* Terminy na rok 2024 — kalendar na portali S-EKA

Termin DK

23. - 24. april 2024

Koniec platnosti osvedcenia technika EK

Jul, August 2024

18. - 19. jun 2024

September, Oktdber 2024

10. - 11. september 2024

November, December 2024

29. — 30. oktdéber 2024

Janudr, Februdar 2025

10. - 11. december

Marec, April 2025

Prihlasky na kurz posielat v dostatocnom ¢asovom predstihu,

S

Ak stanoveny termin nevyhovuje, tak sa prihlaste na skorsi termin, tak aby bol priestor na skudsky.

Prihlasky na skusku posielat najneskor do 3 mesiacov od kurzu (origindl + kolok, nie mail)

Pozor zmena ndzvu ministerstva ,,MINISTERSTVO DOPRAVY*“
Iniciativa v posielani prihlasok — necakat na vyzvanie.




Doskolovaci kurz po pokute

e Povinnost technika po druhej pokute vo vyske 210 alebo 300 euro absolvovat
doskolovaci kurz do 6 mesiacov a skusku do 8 mesiacov od pravoplatnosti druhej

pokuty.

* Prihlasku poslat do 30 dni od pravoplatnosti druhej pokuty inak TS neruci za

terminy kurzu a skusok

* Prihlaska musi obsahovat okrem udajov PEK a technika aj dovod (Ze sa jedna o DK

po pokute) a datum pravoplatnosti druhej pokuty (ak nie je uvedeny zistit na

1%,

prisluénom OU)

-

L




Legislativa v praxi

Poskodené tlaciva,

Doplnenie dalsich zaznamov, Vratenie poskodeného tlaciva na sklad
Prestavba vozidla — individualna, hromadna
,Jednopalivové dvojpalivo”

Demontaz plynu

Montaz a demontaz dvojitého ovladania
Stvorkolky

Autoskola, taxi .......

AISEK — prihlasenie, vstup do kontroly, eOEV, akcie
Informacia o platnosti EK vozidla na kontrole
Prevzatie vozidla

Doplnkové parametre — spravny postup
Oboznamenie zakaznika s vysledkom EK

Postup pri storne vozidla

Informacie od TS EK k technikovi



Poskodené tlaciva

* Povinnost PEK odoslat poSkodené tlaciva spolu so zoznamom poskodenych

tlaciv do 15.2.2024 technickej sluzbe

 Staci zoznam z AIS EK + poskodené tlaciva

Azad

* Ak nie su poskodené tlaciva poslat aspon prazdny Zoznam poskodenych tlaciv

» Ak tlacivo nie je (neexistuje) treba dodat cestné prehldsenie alebo zaznam o tom co

sa s tlacivom stalo.

* IPOZOR! Ak technik pouzije Doplnenie dalSich zaznamov AISEK automaticky da

povodny protokol do poskodenych, je nutné vybrat nové tlacivo protokolu



Doplnenie Dal$ich zdznamov -

poskodenie tlaciva, vratenie tlaciva na sklad

Protokol: SKV123280

u

8 vratenie alebo znehodnotenie tlagiva

Osvedéenie: SKV123240

B« SKV12324(

& vrétenie alebo znehodnotenie tlagiva

8 Kontrolna nalepka

8 Dolpnenie dalsich zaznamov

2.

Doplnenie dalsich zaznamov

Dopinenie dalsich zaznamov bolo Uspesné. Touto akciou bolo zarover odobraté tlacivo protokolu

a je nutné opétovne priradit odpovedajlce tlacivo.

@ platba

Znehodnotené tlaciva

Typ tlaciva Séria Cislo Dévod znehodnotenia Datum znehodnotenia

3.

AlIS EK: Pravidelna kol

B Priradenie tlaciv

Protokol

Osvedéenie: SKV123240

B Cis enia SKV12324C

& vrétenie alebo znehodnotenie tlaciva

£ Kontrolna nalepka

& Dolpnenie dal$ich zaznamov

ajli zachované. Doplrite it vé zAznamy

B Platba
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Individualna prestavba vozidla

* Po individualnej prestavbe sa robi homologizacia vozidla, EK sa nevykonava

* 1 POZOR! Pri prestavbe vozidla montazou plynového zariadenia je ako
alternativny postup k homologizacii motora vozidla EK zvlastna vykonavana

pre potreby skusobne

2.

3, & e
. Takova nadrk "’ ’-t_ .
. Spalovaci prostor B

. Vyfukove patrubi

* Predkladané doklady

1
2
3
4. Filtr nasavaného vzduchu
5. Regulator tlaku (Redukror)
6. Horkovodni okruh

7. Smédovaf — mix 1.
8

9

* Doklady vozidla et

Pk G
* Protokol o montazi -
* Doplnkovy stitok alebo navrh doplnkového Stitku

« Cislo a datum vydania povolenia na prestavbu



=
Hromadna prestavba

* Po hromadnej prestavbe vozidla (skrinova nadstavba, chladiarensky

box, mechanicka ruka,....) sa vykonava EK pravidelna

* IPOZOR! Po hromadnej prestavbe montazou plynového zariadenia sa

EK nevykonava.




EK vozidla s plynovym palivom — =

yjednopalivové dvojpalivo”

V dokladoch uvedené dve paliva (B/CNG) na vozidle dve nadrze ale nie je
mozZnost prepnutia paliva - v AIS EK sa vyberie iba jedno palivo (CNG) a uvedie

sa to do dalsich zaznamov




Potyrdenie
technika montize plynovych zariadeni o demontii plynového zariadenia

Demontaz plynového zariadeni

Vykonava sa EK zvlastna

Doklady predkladané k EK

* Doklady vozidla (palivo benzin + plyn)

* Doklad o demontazi plynového zariadenia

Pri EK sa neposudzuje druh paliva podla dokladov vozidla ale podla dokladu o

demontazi
~ v Ve P V}"ful:mm;' pot!'uln
Do DalSich zaznamov - Dve poznamky — - ke mekrhe yebuchd™ .
. Horkevodni okruh

7. Sméiovat — mix
. Hadice LPG

e EK zvlastna z dovodu demontaze plynového zariadenia

e VSetky plynové komponenty su z vozidla demontované



Montaz a demontaz dvojitého ovladania

* Dvojité ovladanie spojkového a brzdového pedalu — pri montazi a aj

demontazi sa emisna kontrola nevykonava

* Odporuca sa demontaz vykonat v case platnosti EK, nie aZ tesne pred
Nem e

koncom platnosti
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,Stvorkolky“

* Robit EK ¢i nerobit EK na ,,Stvorkolkach®? -

» Kategéria L (L6, L7) — NIE w’—

» Kategoria PS — NIE
« Kategéria T (Ta, Tb) - ANO

e PEK musi mat opravnenie na kategérie M, N, T

=




AlS EK - taxi, autoskola

CE2D

Ak je vozidlo TAXI alebo AUTOSKOLA — porovnavaju sa Udaje v AISEK s JIS CD — zaznamenané su prioritne Udaje
z AISEK (predchadzajuca EK), ak je rozdiel je nutné ich manualne upravit (vymazat tlacidlom BACKSPACE)

V databaze AISEK evidované ako TAXI, v evidencii nie je

TAXI
Vozidlo s obm. platnostou: Taxi v
@ JISCD vozidlo bez oznaéenia téelu vozidla v JISCD

V databdaze AISEK evidované ako TAXI, v evidencii tiez
je TAXI

Vozidlo s obm. platnostou: Taxi v

@ JISCD vozidlo v JISCD oznacené ako Taxi od '24.08.2023' do '13.03.2024'

V databaze AISEK evidované ako nie TAXI, v evidencii
tiez nie je TAXI

Vozidlo s obm. platnostou: v
® JISCD vozidlo bez oznacenia ucelu vozidla v JISCD

je TAXI

\\

.

)
Vozidlo s obm. platnostou: v ?
® JIscD vozidlo v JISCD oznacené ako Taxi od '24.08.2023' do '13.03.2024'



Prihlasenie do AISEK =

* Opravnena osoba nesmie - umoznit pouzitie AlS EK inym osobam ako technikom a
administrativnym osobam

* Technik — dovod na zrusenie osvedcenia

* Technik poskytol prihlasovacie Udaje do IS alebo peciatku inej osobe vedome alebo z
nedbanlivosti

* Technik poutzil prihlasovacie udaje alebo peciatku iného technika

111 NIKDY Neukladat heslo !!!!

rl asenle ravidelna . . ) ) . § . . i s
ni

Konto: 0000-skusany

Heslo: XYY YYYY Y YY)

dle
U ly ’
tu tect
Vi oude k 1 4l S-EKA v jed
. TRy M laketa
Prihlasit
Centrélny sklac Novelizacia metodického pokynu &. 2/2020




AIS EK — vstup do kontroly

Vyber pravidelnej kontroly X

Stav pred prihlasenim do evidencie vozidiel Owv (Qosv (Jzo
Evidencné &islo: BL123SD
VIN VBAUF11030PT6282(

eOEV: Pre naditanie Udajov pouzi tladitko Aktualizuj =

& Vyber vozidla z evidencie

EK: Pre nacitanie Udajov pouzi tlacitko Aktualizuj -

JISCD: Pre nacitanie Udajov pouzi tlacitko Aktualizuj o

Vyhladat .

B Akcie

| ECV alebo VIN
| Udaje z eOEV

Hlada v AISEK
l Hlada v JISCD

\ Bez vyberu hlada priamo v AISEK

S



Pouzivanie eOEV

e Citacka kariet + aplikacia eOEV
 Odstrani chybovost pri vypisovani VIN a zrychli proces prijmu




Vstup do kontroly - akcie <X

Vytvorit novu kontrolu v pripade
uzavretej

.+ Doplnenie Dal3ich zdznamov . Druha kontrola na to isté vozidlo v ten

. (priradit novy protokol)  isty den

.+ Zmena tlagiv (poskodené,
Dovod pouZitia :  nepriradené a pod.) T

.« Zmena ceny za EK ,

* Zmena sp6sobu fakturacie

=] \/Yber vozidla z evidencie . eOEV; Pre naéitanie Gdajov pouzi tlagitko Aktualizuj ]

EK: Pre nacitanie udajov pouzi tlacitko Aktualizuj 4 & Vyber vozidla z evidencie
Py o1 s q K: Py citanie udaj Zi tlacitko Aktualizuj e
JISCD: Pre nacditanie Udajov pouzi tlacitko Aktualizuj = = HODER DM TP S D ) ~
JISCD Pre nacitanie Gdajov pouzi tlacitko Aktualizuj =)

Doplnenie dal$ich zaznamov
=] .
Akcie &2 Akcie

& Doplnenie dalsich zdznamov O Dopinenie dalsich zaznamov

Viytvorit novt kontrolu v pripade uzavretej aktudlnej kontroly.

O Vytvorit novd kontrolu v pripade uzavretej aktuélnej kontroly

O Wvorit nariadent kontrolu
O Wytvorit nariadenu kontrolu



Otazka na zakaznika

Informacia o platnosti EK

& Posledna kontrola: P | 0000-004-00463-200623-150812 | [20.06.2023 - 19.08.2023] | DS

Vozidlo nema platni emisnt kontrolu.

& Posledna kontrola: P | 1011-003-06737-240221-113114 | [24.02.2021 - 24.02.2023] | S

Vozidlo ma platni emisnu kontrolu do 24.02.2023, zostava 31 dni do konca jej platnosti.

8 Posledna kontrola: P | 0292-004-70573-151122-103539 | [15.11.2022 - 15.11.2024] | S

Vozidlo ma platni emisnt kontrolu do 15.11.2024, zostava 351 dni do konca jej platnosti.

S



Prevzatie vozidla

=

* Technik prevezme vozidlo v karte 2 (Prevzatie vozidla) a z nejakého dovodu nemoze pokracovat v EK

» Ak urobil fotky Mobilnou aplikidciou — druhy technik m6ze pokracovat v EK bez prerusenia

» Ak neurobil fotky Mobilnou aplikdciou — druhy technik sa najskor musi v AIS EK najskor vratit do karty 2,

tuto ulozit pod svojim prihlasenim (prevziat vozidlo na seba) a potom bude vidiet zdznam o kontrole v

mobilnej aplikacii

MA AISEK V3

Obchod

Posledna aktualizacia: 5.2.2024, 15:38:10

0000-01794

0000-01792

0000-01789

Upozornenie

Vstupom do karty '2.Prevzatie technikom' sa dostanete do stavu pred zacatim prevzatia.

Chcete pokracovat?

T | SCHVALENY

Importovat mobiné fotografie z TK




Wfukové vytistenie &

Wyfukové vylster

Wiukové vy

Wiukové vyUstenie ¢.1

@ Lambda pri zvy:

Wfukové vy,

& Namerané hodnoty:

Meradio: @ Ar

Pocet merani: 1

Upozornenie

®  HC pri voobeznych otad!

02 pri volnobeznych otakach

CO2 pri volnobeznych otécke

Test ukonceny

benzin

benzin

benzir

Lambda pri volnobeznych otackach - benzin

benzin

Aktualizovat hodnoty merania emisii

12,7500

5,4700

Détum merania na meradle:

Détum prijatia merania v IS:

30.11.2023 12:14:48

Doplnkové parametre mimo rozsah, ak nie st hodnoty CO alebo HC nad stanovent hodnotu opakujte meranie!

|

Po opakovanom merani

‘=
o
@
S
5
<
a

7

Doplinkové parametre

Meranie emisii: Meranie (410) x

K O0O0OO0OND0o

00

Kod

Kategorizacia
C
c
B

B

Kategorizacia

Nézov

CO alebo HC priv

Ak konStrukcia ma vplyv

Kéd

Nazov

(C pri volnobehu a CO alebo A pr
ve [ I VENY I
¥ a kontrolné otédky stanoveny
Aoa, zvinen gl mimo s
behu mimo stanoveny rozsat

Kéd EU

8.2.1.2.8K.1

SK.2

8.2.1.2.8K.3

8.2.1.2.8K.7

8.2.1.2.8K6

8.2.1.2.8K.10

Kéd EU




Oboznamenie zakaznika s vysledkom EK

e Technik je povinny osobe, ktora sa dostavila s vozidlom na emisnu kontrolu,
oznamit vysledok emisnej kontroly vratane vsetkych zistenych chyb, ktoré sa
maju odstranit a oboznamit ju s idajmi uvadzanymi v dokladoch o vykonani
emisnej kontroly

« Zaroven je vhodné vysvetlit dalsi postup —

* docasna sposobilost — odstranenie nedostatku — opakovana kontrola do

60 dni, inak nesposobilost

;\‘y
K nesposobilost — odstranenie nedostatku — nova pravidelnd EK (vSetko I /'

najneskor do pol roka inak vozidlo odhlasit z evidencie)



Storno vozidla - postup

* Rozpracované vozidlo bez vstupnej fotografie

Prijatie vozidla

—

Storno

* Rozpracované vozidlo so vstupnou fotografiou

STORNO

Prijatie vozidla | = Vstupndafoto [—— | PreruSenie EK > Vystupna foto Storno
* Uzavreté vozidlo
Prijatie vozidla | =——| Vstupnafoto |=——| Vykonanie EK [— Vystupna foto Uzavretie EK
L Pridelenie tlaciv | ——>| DOvod na storno |—— | Odobratie tladiv > Storno




Informacie od TS EK k technikovi

e AISEK — informacna tabula

Prpcmery ASEKD

» www.seka.sk — novinky, moZnost prihl3asit sa na odber obeznika

=

Portsl pracoviska emisnej kontroly

Dopinene tiaéiv k uzavretjm kontrolém v rémi tridsat dovej lehoty.

Kurz odbornych znalosti o vozididch

Vzdelévacia spolocnost SeTeS tech s.r.0. v spolupraci s Technickou

vadelavaci Kurz odt

ibornych znalosti o vozidlach, ktory.

Vianoéné prianie a tastny Novy rok

Novinky

& Pracovisks

@ Technic

Nitre a Tect

Odber noviniek

Ak mate zaujem byt informovany o novinksch z oblasti emisnych kontrol motorowych vozidiel, mézete sa zaregistrovat k odberu informacii

Sprév. Stati zadat vase meno, vasu emailovii adresu a zvolit i kategoriu, pripadne viacero kategdrii noviniek o ktorej

prostrednictvom emai

novinkich si zelate byt informovany;

weno EMAILOVA ADRESA

Kategéria
sihlasim so spracdvanim osobnych Udajov @

posunie .

Pod:0d+ * Metodické usmernenie &.2001/2023

0 ‘WebAdmin <webadmin@seks sk>



http://www.seka.sk/

Metodicka cast

Novely metodického pokynu 2/2020 — na vykondvanie EK pravidelne;j...
« MP &. 38/2022 Gginny od 01.03.2023

* MP €. 20/2023 ucinny od 02.12.2023

Uprava predpisu pri merani (zmena lambda sondy, ota¢ok, dymivosti..)
Specificky postup — ,,$pecifika” jeho pouZitia

Metodické usmernenia- (Pre plynové zariadenia, Pre vozidld)
InSpekcny maod pre vozidla s hybridnym pohonom

Hotline a jeho vyuzitie

Diskusia



MP c. 2/2020 — novela c. 38/2022

Uéinny od 1.3.2023

Zabezpecenie max. moznej Citatelnosti snimok

Snimanie pocitadla km tak, aby bol zosnimany cely pristrojovy panel a to pri nastartovanom motore

Stanovenie volnobehu pre vozidl4 kat. T a vSetky druhy paliv a emisnych systémov — 1200 min-, ak vyrobca neurcil

Zosuladenie textu metodiky a vyhlasky ohfadom stanovovania HC

* Pre vozidla prihldsené do evidencie do 31.12.2004 — 100 ppm (RKAT)

* Pre vozidla prihldsené do evidencie od 1.1.2005 — 60 ppm (RKAT aj RKAT OBD)

MozZnost poziadat o Specificky postup pri vozidle kat. T, ak bolo prihlasené do evidencie od 1.1.2017 a vyrobca

stanovil vyssiu hodnotu korigovaného sucinitela absorpcie ako 0,7 m?

Umoznenie primeraného pouzitia MP pre vozidla z Ukrajiny — metodické usmernenie na www.seka.sk



MP c. 2/2020 — novela ¢. 20/2023

U&inny od 2.12.2023
Aj ked' prijem robi administrativny pracovnik za vykon EK zodpoveda technik
meradlo pri vykone EK obsluhuje vylucne technik,

technoldgia stojiska sa moze poutzit len na oficialnu EK toho vozidla, ktoré je pristavené na
stojisku.

pri vizualnej kontrole vznetovych vozidiel doplneny postup technika pri signalizacii
minimalneho mnozstva redukéného Cinidla Ad-Blue v nadrzi

zmena rozptylu casov volnych akceleracii pri EK vozidiel so vznetovym motorom a emisnym
systémom NKAT OBD z 0,3 na 0,4 sekundy

pri overeni funkcie regulatora maximalnych otacok je zaciatok aj koniec akceleracie
definovany vyzvou meracieho zariadenia a splnenim vsetkych definovanych podmienok



MP c. 2/2020 — novela ¢. 20/2023

e dosiahnutie maximalnych otacok s presnym uvedenim zaciatku, ukoncCenia a dalSich
pozadovanych podmienok, ktoré musia byt pri akceleracii splnené

e vypusta sa z MP mozZnost, Ze konstrukéné rieSenie motora ma vplyv na rozptyl ¢asu akceleracii

* dopifaju sa postupy pre meranie hybridnych motorovych vozidiel a zavadza sa novy
chybovnik (S)

* Technik je povinny odoslat vSetky merania vykonané na pristavenom vozidle v rdmci oficialne;j
EK aj opakované, nedokoncené, resp. prerusené

* umoznuje sa nahradenie tlacového zaznamu vyhotovovaného pri vozidlach so zazihovym
motorom a nezdokonalenym emisnym systémom doplnkovou fotografiou prenesenou do
informacného systému

 Umoznenie akceptovania merania vozidiel kategorie T (najma Stvorkoliek) aj pri nedosiahnuti
stanoveného rozsahu doplnkovych parametrov

e Chyby 264 a 265 — Uprava definicie chyb (S)



/mena predpisu pri merani

* Technik pri merani zisti, ze ma nespravny predpis (meradlo uz ma

nacitany predpis z AISEK)
1. V AISEK sa vrati do karty 2 Prevzatie technikom e e

2. V karte 2 upravi predpis

3. Ulozi kartu 2

vre ot ) —— | /
4. \ meradle nanovo nacitat zoznam rracovanycn protokolov a vybrat

Cekajici vozidla

NRSEK31

si znova merané vozidlo s uz novym predpisom

TR442AU

..........



Specificky postup
* Metodicky pokyn umoznuje, za urcitych okolnosti schvalenie
Specifického postupu.

» Specificky postup je nendrokovatelny, udeluje sa na zaklade splnenia

danych podmienok

* Musi byt dodrzand dvojkombinacia

e TS schvali Specificky postup

* Technik uvedie pouzitie Specifického postupu do dalSich zaznamoy,

 Schvalenie specifického postupu sa ziada, nie oznamuje!



Metodické usmernenia — pre plynové
zariadenia

https://www.seka.sk/technici/informacie/metodicke-usmernenia

Metodické usmernenia - _—

Metodické usmernenie Technickej sluiby emisnej kontroly &
4027/2022 oTp

o rm Fy s

pratnst od: um vydana: o
26.10.2022 r 26.10.2022 r 1

222

V  VEREINOST ~ LEGISLATIVA ~  PRACOVIS TECHNICI ~ Nasledujice metodické usmernenia vydané technickou sluzbou emisnych kontrol slizia . ) » ! )
N . A . R B s B Zmena emisného systému vozidla pouzitim tohto Metodického usmernenia nema vplyv na
k zjednoteniu postupu vykonu emisnej kontroly na vybranych vozidlach, pripadne stanovenie limitnych hodnét platnych pre vozidio podfa roku vyroby povodného emisného

: . P Ly e . v 1 - e systému.
zariadeniach ktoré su ich sucastou, pri ktorych nie je mozné dokoncit emisnd kontrolu %

Vé . .
I nfo rm G C | e p re tec h n I kOV étandardnym SpﬁSDme podl’a metndiky Emisnej kuntroly pravidelnq. Poutzitie tohto Metodického usmernenia technickej sluzby emisnej kontra!vnieieviazané r!a

potziadanie o ,3pecificky postup®, ale je viazané na gisla
do daldich zdznamov elektronického protokolu v silade s metodickym postupom 02/2020
v zneni neskor3ich predpisov.

é - -
DOMOV / TECHNICI P re p I yn ove zaria d enia Metodické usmernenie Technickej sluzby emisnej kontroly & 4027/2022 nadobida wcinnost

26.10.2022.

BRC typ LDI

Zadajte hladany text... BRC

Metodické usmernenie ¢.4027/2022 - pre typ plynového zariadenia LDI a Maestro
Charaktristcks tast systému LDI jo

umothuiice
: P aviracit venii p LPG.
ELPIGAZ (PG vt epae )
, . Metodické usmernenie ¢.4030/2022 - pre vozidla s priamym strekovanim benzinu, s
|nf0rmGCIe typom plynového zariadenia STELLA DPI a BELLA DPI

BRC typ MAESTRO

Metodické usmernenia LANDIRENZO
InsSpekény mad vozidiel s hybridnym pohonom Metodické usmernenie ¢.4029/2022 - pre vozidla s priamym vstrekovanim benzinu, s

C.21 BANC 80

on oo
P . | @) S Bunwss @)
s . . . typom plynového zariadenia OMEGAS
EK navozl d la Ch rEg IS trUVa ny[h mimo S R Obr. 1 Schematické zobrazenie a homologizaéné znacky riadiacich jednotiek plynového zariadenia BRC.

PRINS

Metodické usmernenie €.4031/2022 - pre vozidla s priamym vstrekovanim benzinu, s LD Funkcia DRI Sarade

Vypracoval | Ing. Michal Kralik, PhD. | Veduci oddelenia technickej podpory | 25.102022

typom plynového zariadenia VS| alebo SILVERLINE

Schvalil Ing. Peter Lendék, PhD. | Vykonny riaditel 25.10.2022



https://www.seka.sk/technici/informacie/metodicke-usmernenia

Metodické usmernenia — pre vozidla

https://www.seka.sk/technici/informacie/metodicke-usmernenia

Pre vozidla

ALFA ROMEO

Metodické usmernenie ¢.3003/2020 - typy motorov 169A4.000, 350A1.000 a 55263842 -

zmena zvlnenia napatia

Metodické usmernenie €.5005/2020 - typy motorov 940A2.000, 955A2.000 a 955A6.000

-zmena typu sondy

AUDI

Metodické usmernenie ¢.5004/2020 - typy motorov BYT a BZB - zmena typu sondy

Metodické usmernenie ¢.5006/2020 - motory 1,2 TSI a 1,6 TDI - postup merania (vysoké

volnobezné otacky)

BMW

Metodické usmernenie ¢.4007/2020 - Bmw 116i,316i motor N13B16 - zmena emisného

systému

BRP
Metodické usmernenie ¢.4019/2021 - BRP CAN-AM - vozidla s neriadenym

katalyzatorom - postup merania emisii

Metodické usmernenie ¢.4028/2022 - BRP CAN-AM - vozidla bez katalyzatora alebo s

riadenym katalyzatorom - postup merania emisii

CITROEN

Metodické usmernenie €.4003/2020 - Citroen Jumper motor
4HU/4HV/4HW/SHU/SHV/SHW - zmena emisného systému

Metodické usmernenie €.4009/2020 - typy motorov FIAE0481x, F1AE3481x,
F1CEO481x, F1CE3481x - zmena emisného systému

Metodické usmernenie €.5012/2020 - typ motora HMO1 a HMO2 - zmena typu sondy
Metodické usmernenie €.5013/2020 - typ motora HNO1 a HNO2 - zmena typu sondy
Metodické usmernenie €.5014/2020 - typ motora NFP - zmena typu sondy
Metodické usmernenie ¢.4023/2021 - typy motorov F1CE3481DM, F1CE3481N,

F1CE34B1E alebo alternativne S30xxx - zmena emisného systému

CF MOTO

Metodické usmernenie €.4017/2021 - CF MOTO CFORCE/GLADIATOR - postup merania

emisii

DACIA

Metodické usmernenie €.3004/2020 - typ motora H4B, H4M - zmena rozsahu otacok
Metodické usmernenie €.4008/2020 - typ motora K4J - zmena emisného systému
Metodické usmernenie €.5003/2020 - typ motora H4M - zmena typu sondy

Metodické usmernenie £.5007/2020 - typ motora D4F - zmena typu sondy

Metodické usmernenie Technickej sluzby emisnej kontroly
€. 4019/2021
upravujuce postup vykonu emisnej kontroly vozidiel BRP
obchodného nazvu CAN-AM xx, ktoré nie su vybavené
lambda sondou

Na zéklade komunikécie so zastupcom vyrobcu vozidiel BRP sa technicka
sluzba emisnej kontroly rozhodla vydat Metodické usmernenie &. 4019, ktorym
upravuje postup vykonu emisnej kontroly vozidla znacky BRP obchodnych nazvov:
Can-Am Outlander,

Can-Am Outlander MAX,
Can-Am Renegade,
S typom motora: 450, 500, 570, 650, 850, 1000 a 1000R,

Can-Am Traxter,

Can-Am Traxter MAX,

Can-Am Defender,

Can-Am Defender MAX,

S typom motora: HD5 (450ccm), HD8 (800ccm), HD10 (1000ccm),

Can-Am Maverick Trail,

Can-Am Maverick Sport,

Can-Am Maverick Turbo,

S typom motora: 800, 1000, 1000R, 1000RR.

Postup kontroly vozidla

Pred meranim emisii je potrebné dokladne preverit emisny systém
kontrolovaného vozidla, nakofko tento metodicky postup upravuje iba vykon emisnej
kontroly na vozidlach, ktorych vyfukovy systém je vybaveny katalyzatorom ale nie je
vybaveny lambda sondou.
Meranie emisii predmetného vozidla sa teda bude vykonavat v reZzime merania vozidla
s neriadenym katalyzatorom a benzinovym palivom (B/N-KAT). Pre meranie ota¢ok sa
pouzije vhodny schvéleny otaCkomer alebo komunikané rozhranie palubnej
diagnostiky OBD. Spésob prepnuti i i jia a It ikaci
s OBD systémom vozidla je popisané v navode na pouZitie meracieho zariadenia.

Pre Uspedné zmeranie emisii je potrebné pouzit tesné predizenie vyfukového
potrubia.

Emisné limity pre meranie
Pre meranie emisii sa pouZiji limitné hodnoty vyplyvajice zo vSeobecne
Zzéavazného predpisu podfa roku vyroby vozidla.

i lie Te ickej sluzby emisnej kontroly &. 4019/2021 nadobuda
ucinnost 01.04.2021.
Upozornenie

PouZitie tohto i i ickej sluzby emisnej kontroly nie
je viazané na poziadanie o ,3pecificky postup®, ale Technik EK ma povinnost zaznagit
Cislo i lia do dalSich i protokolu

v sllade s metodickym pokynom 02/2020 v zneni neskor$ich predpisov.
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AlS EK — metodické usmernenia

& PEUGEOT | 207 | NRSEK31 | VFBWA9HXC33358465 @ VEREINOST E v PRAC A~ TECHNICI ~
Evidencné &islo *: NRSEK31 Krajina evidencie vozidla: Slovensko v
. 7 .
Metodické usmernenia
VIN *: VF3WAQHXC33358465 Motor
DOMOV / TECHNICI
Eleciay PEUGEOT Identifikacné &islo (typ) * 9HX
Model *: 207 N . PS
Zavihovy objem valcov [cm3]: 1560 - T

Nasledujice metodické usmernenia vydané technickou sluzbou emisnych kontrol sldzia
Obchodny nézov: 207 Menovité otacky [min-1J: 4000 < k zjednoteniu postupu vykonu emisnej kontroly na vybranych vozidlach, pripadne [ Metodicke usmernenia

zariadeniach ktoré su ich sicastou, pri ktorych nie je mozné dokoncit emisnd kontrolu
Typ/Variant/Verzia: WEOQHX/WEQHXC/CU9HXF NajvAGS] vykon [KW]: 66.2 : Standardnym spdsobom podla metodiky emisnej kontroly pravidelnej. =) 1::”;‘1:&::7 mad vozidiel s hybridnym
Kategaria: M1 v Druh paliva: D - [ E na vozidlach registrovanych mimo SR

. 7
, o - Vizudlna kontrola B sucteitechnic
Datum prvej evidencie: 14.08.2006 B Podet valcov: :
[ Skolenia technikov

Emisie ES/EHK: 70/2202003/76B EURO . ¥ Metodické usmernenie ¢.2001/2023 - zjednocujlce postup vizualnej kontroly a [ skasky technikov

hodnotenie vozidla na ktorom st pouzité nehomologované komponenty
Organizacia: v [ Prihlasky na skolenie

S
Vozidio s obm. platnostou: v | Prevodovka: v [ Prihtasky na skosku 7.
V4 - -
N Pre I nove chqden'O [ Ucebne texty pre skolenie technil W/
Druh vozidla: Osobné vozidio v  Obmedzovac: O p y S
[@ Udelenie osvedtenia technika \ [
; i P &= Korigovany stcinitel [m-1]: 1,8 - 3 |

Datum prvej evidencie SR: 14.08.2006 &= E ) ' M BRC 3 Predizenie platnosti osvedzenia &



Vozidla s hybridnym pohonom

https://www.seka.sk/pracoviska/informacie/inspekcny-mod-vozidiel-s-
hybridnym-pohonom

In§pekény maod vozidiel s hybri

TOYOTA, LEXUS - InSpekény méd pre meranie emisif TOYOTA a LEXUS - In3pekény méd pre meranie emisii
Pri merani hybridnych vozidiel Toyota a Lexus je nutné sa v prvom rade uistit, ¢i sa jedna
DOMOV / TECHNICI / INSPEKENY MGD VOZIDIEL S HYBRIDNYM POHONOM o vozidlo s pohonom len prednej napravy alebo pohonom vietkych Styroch kolies. Podl(a Postupnost' krokov je nutné dodrzat poéas 60 sekind

toho sa totiz urci spravny typ postupu pre uvedenie vozidla do inSpekéného maédu pre

meranie emist Aktivécia in$pekéného rezimu:

Postup pri vykone EK na vozidlach s hybridnym pohonom odporacany vyrobcom Postup pre uvedenie vozidla do ingpekéného médu (vozidlo s pohonom len prednych 1. Uistite sa, ie je péka voli¢a prevodovky \ polohe P
vozidiel: Kolies) 2. Zapnite zapalovanie

3. Zosliapnite pedal akceleratora 2x az na podlahu
BMW Toyota Auris hybrid 4. Presuiite paku voli¢a prevodovky do polohy N
BMW 750 Active Hybrid typ: FO4 Toyota Varis hybrid 5. Zosliapnite pedal akceleratora 2x az na podlahu

6. Presurite paku voli¢a prevodovky do polohy P
BMW X6 Active Hybrid typ: E72 Lexus CT200h 7. Zosliapnite pedal akceleratora 2x az na podlahu

8. Nastartuje motor so zatlatenym brzdovym pedalom.
BMW rady 5 Active Hybrid: F10H Lexus ES300h

Lexus GS300h Na informaénom displayi sa musi zobrazit hlaska "MAINTANANCE MODE".

BMW e-Drive

L GS450h , v ’ P v . . . L
BMW 225xe typ: F45 exus Po Uspesnom vstipeni do inSpekéného médu by sa malo vozidla spravat

nasledovne:
Lexus NX300h (2WD - pohon len jednej napravy)
BMW 330e typ: F30

Toyota Prius hybrid Volnobezné otacky v inpekénom méde by mali byt okolo 1000 min™, pokial je
BMW 530e typ: G30 paka volia prevodovky v polohe P. Ota¢ky motora stipnu na 1500 min™ pri
Toyota RAV 4 (2WD - pohon len jednej napravy) poloviénom stladeni pedéalu akceleratora. Pokial je pedédl akcelerdtora

BMW XS 40e typ: F15 o . . . - . P v
ve zoSliapnuty na viac ako polovicu alebo je zosliapnuty Uplne, otacky motora

Toyota C-HR , _— 4
vzrastu na priblizne 2500 min™.

BMW i3 typ: 101
Lexus RC300h

BMW i8 typ: 112 InSpekény mod je sa zrusi po vypnuti zapalovania.
Lexus RX400h


https://www.seka.sk/pracoviska/informacie/inspekcny-mod-vozidiel-s-hybridnym-pohonom

CED
Hybridné motorové vozidlo — vizualna kontrola

e Akumulator elektrického pohonu vozidla, jeho ulozenie, upevnenie a krytie.
 Vlysokonapatové vodice elektrického pohonu vozidla
 Vodice pre nabijanie z elektrickej siete (koncovky, kryt)

B Vizudina kontrola wyfukovej sustavy (250):
B Vseobecne (260):

B Vizudina kontrola elektrickej sustavy hybrid. motor. vozidla (270):

Vizualna kontrola: Vizualna kontrola elektrickej sustavy hybridného motorového vozidla (270)

[J Koéd  Kategorizacia Néazov Kod EU
O o7 C trakény akumulétor zjavne poskodeny, Unik elektrolytu 4.13.8K.1
O o2 C chladiaci system trakénych akumulatorov - Unik chladiva 4.13.8K.2
O o B systém elektronického pohonu vozidla signalizuje poruchu 4.11.8K.10
O oma B vysokonapatové vodice - porusena izolacia, pozmenena farebnost izolacie, poruseny kryt  4.11.SK. 11
O o7 B zariadenie na nabijanie vozidla z elektrickej siete - poskodené, porusena izolacia vodic. .. 4.11.8K.12




Hotline a jeho pouzitie

* Linka vytvorena vyhradne pre potreby technikov

0905 677 352

« Cislo neposkytovat inym osobam
* Hovory od inych os6b ako technikov EK nie si na Hotline vybavované

* Hovory nesuvisiace s vykonom EK nie su na Hotline vybavované

* Minimalny ¢as dostupnosti 8:00 az 16:00 hod. v pracovné dni (pondelok az

piatok)



Vyhladavanie predpisov

Znacka ™: SKODA
PouZivat schvdleny ¢iselnik (znacka, model, motor)
Znacka * 130 L nie
Model 135

135GLI  nie

Model - uréeny pre predpis, zakladny ¢o najjednoduchsi popis

136

Obchodny nazov — uréeny na tla¢ do osvedcenia o EK (textové pole)

Obchodny nazov 1351
Motor

Schvaleny predpis neprepisovat ak to nie je nutné

78113512

781.135[12

Vyber predpisu: SKODA | 135 | 781.135 | B | BKAT

on [KW] 781.135

Specifikacia predpisu Zdroj udajov Motor AT o KS
781,135B

N 781.135B [12
N Prevodovka 781.1358

781.135B

781.135B" |




Kontrolka elektronickych MIL kontrolka
poruch motora B RKAT,B RKAT OBD,D NKAT,
B RKAT, D NKAT DNKAT OBD

Chyba 615 C
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