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Legislativnhe zmeny k vykonu odborného dozoru
platné od roku 2023
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® Zapis vozidla do IS moze vykonat aj inda osoba ako technik, ten je vsak
povinny pred uzavretim EP skontrolovat spravnost udajov. Zodpovednost za

vvkon EK nesie technik okamihom prevzatia vozidla v CIS EK. Zodpovednost
za Udaje nesie technik, ktory EK v EP uzavrel. Platnée od 2.12.2023

® Ak je na stojisko pristavené vozidlo, ktoré je zaevidované v IS, tak meradlo

’ 4 r v

na tomto stojisku nesmie byt pouzité na iny ucel ako je vykon EK daného
vozidla. Platné od 2.12.2023

® Moznost nahradit tlaceny zdznam z merania vozidiel B/BKAT,NKAT
doplnkovou snimkou nahladu tlacového zaznamu zobrazeného na
obrazovke meracieho zariadenia. + Skontrolovat citatelnost. Platné od
2.12.2023
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® Zmena a doplnenie novej chyby B 265 . Platné od 2.12.2023

stav vozidla neumoznuje vykonat alebe

dekentit vizualnu kontrolu alebo
meranie

264

8.2.5K.3

stav vozidla neumoznuje dokondcit
meranie alebo vykonat vSetky
kontrolné ukony

265

8.2.5K.12
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® Povinnost pri vykonavani merania emisii vozidiel so vznetovym motorom
riadit sa pokynmi meracieho zariadenia. Platné od 2.12.2023

(po_vyzve meracieho zariadenia sa stla¢i pedal akceleratora co najrychlejsie (max. za 1 sekundu) z

volnobeznej polohy do polohy maximalnej davky paliva (na podlahu) a uvolni sa az po dosiahnuti

maximalnych otacok, ich zaznamenani meracim zariadenim a po vyzve meracieho zariadenia na uvolnenie
pedalu akceleratora).




® Technik vyhotovuje snimku celého pristrojového panelu vozidla pri

nastartovanom motore a skontroluje ich cCitatel'nost v IS. Platné od 1.3.2023

Chyby MIL (C_615) su viazané na
piktogram.

EK: DOO [12068317; VYTVORENA: 22.03.2023 19:13:32; PRIJATA: 22.03.2023 ... X r_{%
Ak svieti piktogram MIL nevyznacovat
R elektronicku poruchu motora
(B_248/249) bez ohladu na emisny
systém

R LA EK: DOO [12178549; VYTVORENA: 19.04.2023 19:35:01; PRIJATA: 19.04.2023 ... X

......
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Statistiky a skusenosti z vykonu odborného dozoru
v roku 2023
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©® Protokol

Vysledky odbornéeho dozoru
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Najcastejsie zaznamenané chyby v r. 2023

CHYBA | POPIS CHYBY - POCET
ME 516 A rozptyl casov akceleracie je vyssi ako stanovena hodnota 47 874 <= 36158 bez OM
ME_624 A nesulad medzi VIN 31190
ME 411 C CO, HC alebo A mimo rozsah 22 954
VK 245 A signalizacia min. mnozstva paliva - so suhlasom prevadzkovatela 14 526
ME 415 B CO2, 02 alebo A pri volnobehu mimo rozsah 14 136
ME 511 C dymivost vyssia ako stanoveny rozsah 13 496
VK 264 B stav vozidla neumozinuje vykonat alebo-dokenéit VK alebo meranie 11 118
ME 625 B Chyby PO..., P2... - vozidlo so vznetovym motorom 9714
ME 622 B Chyby PO..., P2... - vozidlo so zazihovym motorom 7 735
ME 623 A chyby P1..., P3... 5934
ME 615 C Status MIL signalizuje poruchu (blika, svieti) 5321
VK 251 B neupevneny alebo nestesniaci vyfukovy systém, sustava 4 370
ME 414 B prud, napatie, lambda OBD, zvinenie napatia mimo rozsah 2 750
VK _ 261 C unik prevadzkovych kvapalin 2714
KIU 142 A cislo motora skorodované 2 305

S.r.o.

- Zar. 2023 , podozriva“ kazda 18. vyl1(oonané EK >



Najcastejsie vyuzivané formy vykonu odborného dozoru v roku 2023
- Opakovana EK pod dozorom kontrolérov
- EK na zaklade podnetu - nariadena EK

- Mystery testing
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Najcastejsie zistené nedostatky

o, Nevykonavanie opakovaného merania
ine 0
28 %
17 % /
N

nevykonana vizualna kontrola
8 %

o

Vymazanie chyb z OBD
21 %

<

nespravne zaznamenané zavazneé chyby v
12 % /

Nespravne vykonané meranie

15 % S




Prijaté: 02.05.2022 11:43:41 Odoslal: Nepriradené
Kontrolovany parameter Namerana hodnota Merna jednotka Vyfuk Cislo merania
Polet nezdvislych vyfukovych vyisteni 1|- Vym azan i ec hy'b 7 p am at e O B D
Eviden¢né &islo vozidla -
VIN -
Y 4 V 4 [ ] V 4
Dk paliva ad i = umyselné ovplyvnenie vysledku EK
Emisny systém NKAT OBD |-
Détum a ¢as ukondenia merania v pristroji 02.05.2022 11:43:39 |-
DiZka merania 132 (s
Vysledok vizuélnej kontroly Ano |-
Lehota platnosti metrologickej kontroly pristroja 10.03.2023 |- oslal: Priradené
Ukon&enie merania test preruseny |- Namerana hodnota Merné jednotka Vyfuk Cislo merania
Ruéne zadany stav MIL 2|- nj°c
Naditany stav MIL 2|~ i it
Naditany ¢as od posledného vymazania pamiite chyb 2076 | min S11% as
0,0400 | m-1
Nadlitany ¢as od rozsvietenia MIL 0 |min
0,0200 | m-1
Naditany druh pouZitého paliva od vyrobcu 0f-
11-

Druh pouZitého komunika&ného protokolu vozidla ISO_15765-4 |-
Kédy chyb naditanych z OBD [{"code":"P0380","description":" Zhavici |- i
Softvérova verzia komunika&ného zariadenia KTS515 V3.20 |- Dl-
Natitany status OBD 6|- NKAT OBD |-

Déitum a ¢as ukon&enia merania v pristroji 02.05.2022 11:47:38 |-

DiZka merania 104 |s

Vysledok vizudlnej kontroly Ano |-

Lehota platnosti metrologickej kontroly pristroja 10.03.2023 |-

Ukondéenie merania

test ukondeny

Ruéne zadany stav MIL 2|-
Naditany stav MIL 2|-
Nacitany ¢as od posledného vymazania pamiite chyb 4 {min \
Natitany &as od rozsvietenia MIL 0 | min




maximalne otacky mo (ot.min1) Casy akceleracie t (sek.)
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otacky - 1. meranie  =====otacky - 5.meranie e (asy akceleracii - 1.meranie = =====g&asy akcelerdcii - 5.meranie
hodnota dymivosti D (m)
. > 4,61 o B
Nespravne > Poznamka: za r. 2023 bolo
vykonanie merania ‘ 3600 EK podozrivych z
, 3,5 " 4
emisii 3 dovodu nespravneho
25 vykonania merania emisii
2
= U myse I ne 15 1. meranie D-1,51 m?!
. 1 Dyiax — 0,60 m?
ovplyvnenie - — R
vysledku EK 0 | ’

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S-é@
S.r.o.

e | ymivost - 1.meranie e ymivost -5.meranie




= Namerane hodnoty:

E Meradlo:

Analyzator, BEA065, 0540153331

Nevykonanie opakovaného merania

Pocet merani: 1

Identifika¢né udaje sa: Zhoduju

Vizualna kontrola - vozidlo na d’al$iu kontrolu:

Vyhovuje

&  Teplota motora

@ Volnobezné otacky - benzin

©®  Zwysené otacky - benzin

®  CO pri volnobeznych otadkach - benzin

© CO pri zvySenych otaCkach - benzin

Nazov vozidla sa: Zhoduje ECV sa: Zhoduje Typ motora sa: Zhoduje VIN sa: Zhoduje Druh paliva sa: Zhoduje Emisny systém sa: Zhoduje
Kontrolovany parameter Hodnota urena (ustanovenad): Hodnota namerana Hodnotenie
CO pri vol'nobeznych ota¢kach - benzin [%] ISTEE RIS | BN 0,0000| vyhovuje
CO pri zvy$enych otac¢kach - benzin [%] Lt R 0,0200 | vyhovuje
HC pri vol'nobeznych otia¢kach - benzin [ppm]| NRBREN | SRR RRE 8 | vyhovuje
Kontrolné ota¢ky [min-1] RARIRL | EREX NN - {nehodnoteny
Lambda pri zvySenych otdkach - benzin [-] RRR RN | Sk 1,0200 | vyhovuje
Teplota motora [°C] kkdkkd | kkdkkd 88 |nehodnoteny
Vol'nobezné otac¢ky - benzin [min-1] i bbb Rl 658 [vyhovuje
Zvlnenie napitia na skokovej sonde - benzin [V] RERERL| 2RnARR - | nehodnoteny
ZvySené otacky - benzin [min-1] Tk | kkdkdkdkk 2808 | vyhovuje
Stav parametrov syst¢ému OBD: 000000000000 MIL:Vyhovuje Chybova pamat’ systému OBD: vyhovuje Doplnkové parametre:

®  HC pri volnobeznych otadkach - benzin

VIN/CIN/CVN:

Kédy chyb:

5,8800; 11,2700; 1,3600

O2 pri volnobeznych otackach - benzin

Dalsie zaznamy PEK:

Kody chyb [#]: 8.2.1.2.SK.6-B: CO2, O2 a ? pri vo'nobehu mimo stanoveny rozsah

Doplnkové parametre: O2[%]: 5,8800 <, 0,5000>; CO2[%]: 11,2700 <14,0000 , >; Lambda[-]: 1,3600 <0,9700 , 1,0300>

CO2 pri volnobeznych otackach - benzin

1il=2

Lambda pri volnobeznych otackach - benzin

1,36

700 %

00

Ak si vykonané 2 merania, povinnost od
do IS a archivovat zaznam z oboch meran

15




Nariadena EK po
vzhliadnuti videa

“Namerana” dymivost 0,14 m-1 |

= VYRADENIE VOZIDLA z EVO

BeoRRL/)1111 A




Nariadena EK na zaklade podnetu
prevadzkovatela

Namerana dymivost pocas povodnej EK 0,91 m-1
Namerana dymivost pocas nariadenej EK 0,68 m-1
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