
Metodické usmernenie Technickej služby emisnej kontroly  
č. 3001/2020 

upravujúce zmenu spodnej hranice stanovených maximálnych 

otáčok vozidla FIAT DOBLO s typom motora 198A3.000 

 

Na základe technických informácii k vozidlu FIAT DOBLO typ 263, s typom motora 
198A3.000 zaslaných od zástupcu výrobcu vozidiel značky FIAT, technická služba 
emisnej kontroly vydala Metodické usmernenie č. 3001, ktorým dovoľuje upraviť  
spodnú hranicu maximálnych otáčok motora počas merania. Toto metodické 
usmernenie umožňuje zníženie spodnej hranice maximálnych otáčok z otáčok 
maximálneho výkonu na otáčky 3850 min-1. 
 
V automatizovanom informačnom systéme je administrátorom vytvorený predpis, ktorý 
túto hodnotu už má v sebe zahrnutú a jeho použitie nie je viazané na požiadanie 
o „špecifický postup“, ale je viazané na zaznačenie čísla metodického usmernenia 
do ďalších záznamov elektronického protokolu v súlade s metodickým postupom 
38/2018 v znení neskorších predpisov.  
 
Metodické usmernenie Technickej služby emisnej kontroly č. 3001/2020 nadobúda 
účinnosť 01.02.2020.  


