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Metodické usmernenie Technickej služby emisnej kontroly  
č. 3001-2/2022 

upravujúce zmenu spodnej hranice stanovených maximálnych otáčok vozidla  
FIAT DOBLO/OPEL COMBO s typom motora 198A3.000 a 263A3.000 

 
 
 
 
 
Na základe technických informácii zaslaných od zástupcu výrobcu vozidiel FIAT DOBLO/ OPEL 
COMBO s typom motora 198A3.000 alebo 263A3.000 sa technická služba emisnej kontroly 
rozhodla vydať Metodické usmernenie č. 3001-2/2022, ktorým umožňuje pre potreby výkonu 
emisnej kontroly upraviť dolnú hranicu maximálnych otáčok motora na hodnotu 3850 min-1. 
 
 
Metodické usmernenie Technickej služby emisnej kontroly č. 3001-2/2022 nadobúda účinnosť 
01.01.2024.  

Upozornenie 
Použitie tohto Metodického usmernenia technickej služby emisnej kontroly nie je viazané na 
požiadanie o „špecifický postup“, ale Technik EK má povinnosť zaznačiť číslo metodického 
usmernenia do ďalších záznamov elektronického protokolu v súlade s metodickým pokynom 
02/2020 v znení neskorších predpisov.  
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