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Metodické usmernenie Technickej služby emisnej kontroly  

č. 5002/2020 
upravujúce postup výkonu emisnej kontroly vozidiel HAKO CITYMASTER 

Na základe postupu od výrobcu vozidiel značky HAKO CITYMASTER, technická služba emisnej 
kontroly vydala Metodické usmernenie č. 5002/2020, v ktorom popisuje postup výkonu 
emisnej kontroly nasledovne:  
- počas celej emisnej kontroly musíte sedieť na sedadle vozidla, 
- na ovládacom paneli vozidla stlačte zelené tlačidlo s nápisom „AUTO“, obr. 1, 
- následne na prístrojovom paneli pod volantom stlačte tlačidlo „n/min“, obr. 2, a dosiahnite 

maximálne otáčky motora, 
- postup opakujte až do ukončenia merania emisií metódou voľnej akcelerácie.  
 

 
Obr. 1 Ovládací panel vozidla. 

 

 
Obr. 2 Tlačidlo zmeny otáčok motora.  

V automatizovanom informačnom systéme technik emisnej kontroly zaznačí číslo 
metodického usmernenia do ďalších záznamov elektronického protokolu v súlade 
s metodickým postupom 02/2020 v znení neskorších predpisov.  
 
Metodické usmernenie Technickej služby emisnej kontroly č. 5002/2020 nadobúda účinnosť 
01.02.2020. 
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