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Metodické usmernenie Technickej sluzby emisnej kontroly
¢.5009/2020
upravujlice postup vykonu emisnej kontroly vozidiel DACIA/NISSAN/RENAULT s typom
motora H4B

Na zaklade informacie od zastupcu koncernu vozidiel DACIA/NISSAN/RENAULT, ako aj od
Castého dopytu pracovisk emisnych kontrol, technickd sluiba emisnej kontroly vydala
Metodické usmernenie ¢. 5009/2020, v ktorom upravuje zmenu druhu lamdasondy. Dotknuté
vozidla s typom motora H4B (H4B 400, H4B A4, H4B B4) su vybavené Sirokopasmovou lambda
sondou, ale systém OBD vozidla neumoznuje nacitanie parametrov lambda sondy.

Z tohto dévodu je potrebné pri vykone EK na takomto motore, pouzit lambda sondu typu X.
Tato moznost zarudi vynechanie kontroly riadenia pripravy zmesi andsledné korektné
ukoncenie merania.

V automatizovanom informacnom systéme je administratorom vytvoreny predpis, ktory tento
druh lambda sondy obsahuje ajeho pouzitie nie je viazané na poZiadanie o ,Specificky
postup”, ale je viazané na zaznacenie Cisla metodického usmernenia do dalSich zdéznamov
elektronického protokolu v sulade s metodickym postupom 02/2020 v zneni neskorsich
predpisov.

Metodické usmernenie Technickej sluzby emisnej kontroly ¢. 5009/2020 nadobuda ucinnost
01.02.2020.
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