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Metodické usmernenie Technickej služby emisnej kontroly  

č. 5023/2025 
upravujúce postup výkonu emisnej kontroly vozidiel OPEL 

 
 
Na základe informácie od zástupcu koncernu vozidiel OPEL, ako aj od častého dopytu 

pracovísk emisných kontrol o nemožnosti vykonania emisnej kontroly korektným spôsobom 
sa technická služba emisnej kontroly rozhodla vydať Metodické usmernenie č. 5023/2025, 
v ktorom upravuje zmenu spodnej hranice maximálnych otáčok stanovených na výkon 
emisnej kontroly vznetového motora. Pre vozidlá typom motora AHX, AHK, AHP, AHZ, AHW, 
AH01, AH02, AH03, BH01, BH02, BHZ, RH02, 4H03, 8H01, 9H06, 9H07, 9H08 a YH01 sa spodná 
hranica maximálnych otáčok na výkon emisnej kontroly vznetového motora stanovuje na 
3600.min-1.  
 
 
Metodické usmernenie Technickej služby emisnej kontroly č. 5023/2025 nadobúda účinnosť 
08.01.2025. 

 

 

Upozornenie 
Použitie tohto Metodického usmernenia technickej služby emisnej kontroly nie je viazané na 
požiadanie o „špecifický postup“, ale je viazané na zaznačenie čísla metodického usmernenia 
do ďalších záznamov elektronického protokolu v súlade s aktuálne platným Metodickým 
pokynom na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej.  
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